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بسم الله الرحمن الرحيم                      عرض سعر ومواصفات
                             
                             تحية طيبة وبعد...
· يسري هذا العرض لمدة أسبوع من تاريخ العرض، أي عمل إضافي بخلاف ما هو مذكور أسفله سوف يتم تحصيله وفقا لذلك.
· تم تحديد هذا السعر من قبل المدير المسؤل.
· سخان شمسي إنسيابي ( 20 ) أنبوب / 200 لتر . 
· الكمية ( لكل وحدة ).
· السعر شامل التوصيل والتركيب داخل محافظة عمان والزرقاء.

	
	
· نظام الظغط كويل طول 25 متر يتحمل ضغط حتى 10 بار
·  سليندر السخان الداخلي حديد مكلفن 1.8 مل ، سعة السلندر 150 لتر سابك إماراتي G 90. 
· ثم يحيطه عزل فوم حقن ماكينات 5.5 مل لحفظ الماء الساخن.
· ثم يغلف بقشرة خارجية مدهونة حراريا  ( تكبس كبس ).
	السلندر

	خزان التغذية ( الفيذر ) صناعة أردنية بسعة 20 لتر / يتسع لعوامة نحاس أو بلاستك 
	الفيذر

	قاعدة السخان الشمسي سماكة 1.3-1.8 م ، صاج إماراتي مكلفن G 90. 
لا تصدأ، تجمع وتوضع على السطح بدون أي تثقيب.
	القاعدة

	أنابيب السخان الشمسي صينية الصنع 2.1 كيلو من الداخل مضيئة (طلاء نحاسي) وليست سوداء، لأعلى كفاءة تسخين بمعدل 10 درجات لكل ساعة.

	الأنابيب


المواصفات :


 السعر :
	نظام كويل ستانلس ستيل 316 قابل للفك والتركيب 
أو نظام كويل المنيوم ( الأول بلأردن )
	430

	نظام كويل نحاس ( نص انش ) قابل للتنظيف
	450

	نظام دبل جكت ( سلندر داخلي 2.7 مل )
	420



في حالة عدم وصول الخط الساخن للسطح يضاف 20 دينار بدل قطع وتمديدات


ملاحظات : 
· مدة التركيب خلال 24 ساعة من تثبيت طلبك وفي مدة تتراوح من 4 ساعات إلى 6 ساعات ( لكل منظومة ).
· ضمان (كفالة خطية) 3 سنوات مع برنامج صيانة متميز من ( swhjo ).
· التمديدات المستخدمة طبقة واحدة ( سوداء ) معالجة حرارية مخصصة لمياه الساخنة و العوامل الخارجية كما يتوفر تمديدات ذات الثلاثة طبقات  بكس ( أبيض ) أحد الطبقات من الألمنيوم  
· [bookmark: _GoBack]المحابس المستخدمة إيطالية الصنع ويتم تركيبها عند كل مخرج ماء.
· شدات الوصل المستخدمة من النحاس قطعتين وليست قطعة واحدة.


          إذا كان لديك أي إستفسارات متعلقة بهذا العرض، يمكنك التواصل معنا :
· 0787960164      0797612477
· https://wa.me/962787960164
· jordansolarwaterheaters@gmail.com
· www.swhjo.com

                      وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
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